ZYXEL - Konfigurationsbeispiel ZyXEL Prestige

Firmware Upgrade Anleitung

1. Gehen Sie in ,Start / Programme / Zubehor / Hyperterminal ”.

I B Zubehir Y| [ Hypeterminal M HyperTeminal I

2. Stellen Sie eine neue Verbindung her und geben Sie einen Namen z.B. "Prestige” an.

Bezchreibung der Yerbindung |

=

: MHeue Werbindung

Geben Sie den Mamen fur die neue Yerbindung ein, und weisen
Sie thr ein Syrbal 2u:

Marne;

IP‘restigeI
Syrmbal;

ak, H Abbrechen |

3. Wahlen Sie, an welchem COM-Port Ihr Router angeschlossen ist.
Yerbinden mit |

W Prestige

lieben Sie die Bufnurmmer ein, die gewsahlt werden zoll;

Landeskennzahl: I Schweiz [41] j
Ortzkennzahl: |1
Bufnurmmer; I

Vetbincen et [EEEARRGGEG—G——_—————_

oK, rl Abbrechen |
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zyXEL - Konfigurationsbeispiel ZyXEL Prestige

4. Als Bits pro Sekunde nehmen Sie "9600" (standard).

Eigenzchaften von COM2 ﬂ-

Anzchlubeinztellungen |

Bits pro Sekunde:

D atenbits: I a8

L

Paritat: | Keine

L

Stopbits: I 1

Kl

Kl

Pratakall I Hardware

Standard wiederherztellen |

ok, L:EI .-’-'-.I::I::reu:henl Ulgernehmenl

5. Starten Sie den Router neu, dann gehen Sie in "debug mode"
mit atbab = Bits pro Sekunde ist es auf 115200 bps umgestellt

#g prestige - HyperT erminal
Datei Bearbeiten Ansicht Anrf Ubetragung 2

Boothase Version: W1.11 | 7/28/199%9 15:02:44
RAM: Size = 4096 Kbytes
FL&ZH: Intel 8M

ZyNOS Version: VZ.50(N.00) | &/Z9/2000 15:03:25

Press any key to enter debug mode within 3 seconds.
Enter Debuy Mode

athal

Mo, cogsole speed will ke c¢hanged to 115200 hps

oK

N [Em

Werbunden 00:02:03 AN 9600 8-M-1 RF [GROSE  |WF [&ufzeichnen [Duckerecho
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ZYyXEL

6. Trennen Sie jetzt die Verbindung.

#g prestige - HyperTerminal

Datei Bearbeiten  Ansicht Anf Obertragung 7

- Konfigurationsbeispiel ZyXEL Prestige

1
—| Tiennen

Boothase Version: W1.11 |
RAM: SHize = 40598 Ebytes
FLASH: Intel 8M

ZyNOS Version: V2.50(M.00) |

Enter Debug Mode

7/Z87199% 15:0Z:46

6/29/2000 15:03:25

Press any key to enter debug mode within 3 seconds.

athal
Now, console speed will ke changed to 115200 bps
OF
[verbunden 00:02:15 [ANS] [115200 241 [RF [GROSS [MF [Aufzeichnen

S

[Druckerecha

7. Gehen Sie in "Eigenschaften von Prestige", dann wahlen Sie "konfigurieren™.

Eigenszchalten von prestige [ 7] |

YWerbinden riit I Eirstellungen I

¥ W prestige

Landeskennzahl: ISchweiz [41]
laeben Sie bitte nur die Ortzkennzahl ein.

 —

Ortzkennzahl:

Bufrummer: I

Werbinden liber: I COk2

K.onfigurieren. .. L\\Ig

| Lardes- undlirtskennzabl vermenden
N snlatlwiedetalung falls btz

0K | Abbrechen
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zyXEL - Konfigurationsbeispiel ZyXEL Prestige

8. Wahlen Sie die Datenbits auf "115200".
Eigenzchaften von COM2 |

Anzchlubeinztellungen |

Bits pro Sekunde: | 3600 j
9600 -
19200
Datenbits: | 32400
5YRO0
115200
Paritat: [Keine "’

Stopbits: I 1 j

Pratakall I Hardware j

Standard wiederherztellen |

ok, I .-’-'-.I::I::reu:henl Ulgernehmenl

9. Klicken Sie auf , Verbinden”

#g prestige - HyperTerminal

Datei Bearbeiten Ansicht Apf Ubstragung 7

r\“;felhincler.I ;I

Boothase Version: W1.11 | 7/28/1993 15:02:46
RAM: Size = 4096 Ebytes
FLASH: Intel B8M

ZyNO8 Version: VZ.S50(N.00) | &/29/2000 15:03:25

Press any key to enter debug mode within 3 seconds.

Enter Debug Mode
athal
Now, <onsole speed will be changed to 115200 hbps

OF

S

|foline |ANSI |‘|1520IJ g-M-1 ,FlGHDSS ’F |Aufzeichnen |Druckerech0
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zyXEL - Konfigurationsbeispiel ZyXEL Prestige

10. Jetzt wird die bin Datei am Prestige mit dem Kommando atur Ubermittelt,
danach warten Sie ein paar Sekunden.

#g prestige - HyperTerminal

Datei Bearbeiten Ansicht Anf Ubetragung 2

Boothase Version: V1.1l | 7/28/19%% 15:0Z:4¢
RAM: SHize = 40598 Ebytes
FLASH: Intel B8M

ZyNOS Version: VZ2.50(M.00) | &/29 /2000 15:03:E25

Press any key to enter debug mode within 3 seconds.

Enter Debuy Mode

Now, console speed will be changed to 115200 bps

QR A/

atur
Starting XMODEM upload {(CRC mode)....
oo

ol

|\r"erbunden 00:00:09 |.f-\NSI |'I 15200 8-M-1 ,F | GROSS ,F |Aufzeichnen Druckerecha

11. Klicken Sie auf "Ubertragung"”, dann auf "Datei senden”

#& prestige - HyperT erminal

Datei Bearbeiten  Ansicht  Anmf JEERGERTgE

Datei empfangen...
Test aufzeichnen. .. il
Textdatei senden...

Am Ducker aufzeichnen

Boothase Version: W1.11 | 7/28/1999 15:02:46
R&M: Size = 4096 Ebytes
FLASH: Intel 8M

ZyNO® Version: VZ2.50(N.00) | &/25/2000 15:03:Z5

Press any key to enter debug mode within 3 seconds.
Enter Debuy Mode

athal

Now, «=onsole speed will be changed to 115200 bps

OF

atur

Ftarting XMODEM upload (CRC mode)....
CCCCCICCoOooC

Sendet eine D atei zum R emate-System.

BT
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ZYXEL - Konfigurationsbeispiel ZyXEL Prestige

12. Holen Sie die bin Datei im entsprechenden Verzeichnis ("Durchsuchen). Wahlen Sie
das  Protokoll Xmodem an und klicken Sie auf "Senden".

: Datei senden EE

Ordner:  C:haypsel

[ ateiname:;
IE:"-.zy:-:eI'xpEElEe.hin Durchsuchen..

Protokall:

Ixmndem j

Sgnden% Schliefen | Abbrechen |

13. Bitte warten Sie bis der Dateiversand fertig ist (auf keine Fall "Abbrechen" anklicken).

Xmodem Dateiversand fir prestige |

Sender; IEZ"-.Z_'.J:-:E|"-.|:I2|:|EE.|:Iir'I

Paket: g20 Fehlerpriifung: IEF“:

Wi IEI Widh. gezamt; IEI

Letzter

Fehler: I

Datei. ~ |1am [0k von 975K

Dauer I - . I e . I
Eicher 00:00:24 Restdaver. | 00:03:30 Durchzatz: (4250 cps
cpz/bpz |
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zyXEL - Konfigurationsbeispiel ZyXEL Prestige

14. Jetzt wird die Datei rom Ubermittelt mit dem Kommando atur3.

#g prestige - HyperTerminal

Datei Bearbeiten  Ansicht Anf Obertragung 7

Boothase Version: W1.11 | 7/28/1993 15:02:46
RAM: Size = 4096 Ebytes
FLASH: Intel 8M

ZyHO8 Version: VZ.50(N.00) | &/297/Z000 15:03:25

Press any key to enter debug mode within 3 seconds.
Enter Debuy Mode

atur? <

Starting EZMODEM upload (CRC mode)....

cooc_
-
4

[Verbunden 00:02:17 ] 3800 8:1-1 [FF [GROS5 [NF [Aufzeichnen  [Druckerecha

15. Jetzt wiederholen Sie dieselbe Prozedur: "Ubertragung / Datei senden".

#g prestige - HyperTerminal

Date

D= 5131

Bearbeiten  Ansicht  Anrf

EE
—  Datei empfangen...

Text aufzeichnen. . ﬂ
Textdatei senden...

Am Drucker aufzeichnen

Boothase Version: V1.1l | 7/28/1999 15:0Z2:4¢8
RAM: #ize = 4095 Ebytes
FLASH: Intel 8M

ZyNOS Version: V2.50(N.00) | &/29/2000 15:03:E5

Press any key to enter debug mode within 3 seconds.
Enter Debug Mode

aturd

Starting XMODEM upload {(CRC mode)....

CCCoCCoCCooT

N S

|Sendet eine Datei zum Bemote-System.
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ZYXEL - Konfigurationsbeispiel ZyXEL Prestige

16. Dieses Mal holen Sie die Datei rom und wahlen Sie das Protokoll Xmodem
danach "Senden" anklicken.

: Datei zenden EE

Ordner:  C:hawsel

[ ateiname:
Il::"-.z_l,l:-:el'xpEEIEe.n:um Durchsuchen. |
Fratakall;

IKdeem j

Sgnden,\l Schliefen | Ahbbrechen |
gl

17. Bitte warten Sie bis der Dateiversand fertig ist.

modem Dateiversand it prestige |
Sender; IE:'xzyn-:elhpEEIEe.rnm

Paket:  [56 Fehlerpriifung:  [CRC
Wi IEI— Widh. gezamt; II]—

Letzter
Fehler: I

D ater: ||||||||||||||| I?kvnn'IEK

Dauer I - . I - . I
Eicher 00:00.08 Restdaver. | 00:00:12 Durchzatz:  |784 cps
cpz/bpz |
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zyXEL - Konfigurationsbeispiel ZyXEL Prestige

18. Mit dem Kommando atgo wird der Router neu gestartet.

#g prestige - HyperTerminal

Datei Bearbeiten  Ansicht Anf Obertragung 7

Boothase Version: Wi1.11 | 7/28/1993 15:02:46
RAM: Size = 4096 Ebytes
FLASH: Intel 8M
ZyHO8 Version: VZ.50(N.00) | &/297/Z000 15:03:25
Press any key to enter debug mode within 3 seconds.
Enter Debuy Mode
atur?
Starting EZMODEM upload (CRC mode)....
COCoCCCCCOCCoCCCCooCC
Total 16384 bytes receiwved.
Erasing. .
]9
[Werbunden 00:02:22 |&NsS] | 3800 &N-1 FF [GRDSS [MF [Aufzsichren  [Druckerecho 4

19. Geben Sie jetzt das Passwort “1234" ein und konfigurieren Sie lhr Router wieder neu.

#g prestige - HyperTerminal

Datei Bearbeiten Ansicht Apf Ubstragung 7

Enter Password : XIEX

S

[Verbunden 00:03:46 |&Ns] [s6008N-1  [RF [GRO55 [NF [Aufzeichnen  [Druckerecha
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